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Ausführung:
Spindkombination zur getrennten Unterbringung 
von Einsatz- und Privatkleidung, für 2 Einsatzkräfte,
gemäß der aktuellen DGUV Vorschriften, DIN 14092-1 und ASR 34.
Mit platzoptimiertem Bereich für die Weiß-/Privatkleidung.
Ausführung ohne schwarz/weiß Trennung sind nicht 
zugelassen.
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Schwarzbereich für Einsatzkleidung: 

Konstruktion: 
Spindkonstruktion aus Stahlqualitätsfeinblech mit 
hochwertiger Farbbeschichtung in RAL 3000.
Mit glattem, geschlossenem Boden und Deckel, 
inkl. Befestigungsbohrungen. 



Ausführung: 
Einteiliger Spind mit festem Hutfachboden (300 mm von oben), 
stabiler verzinkter Stahl-Kleiderstange mit 3 stabilen, nicht 
rotierenden, verzinkten Metallschiebehaken.

Seitlich mit flexibler Aufnahme für Gurthaken. 
Haken müssen seitlich versetzbar sein. 
Je Einsatzkraft 2 Haken im Lieferumfang enthalten.

Je Einsatzkraft 1 Helmhalter fest, aus 7 mm Rundstahl mit hochwertiger
Beschichtung in RAL 3000, zur Montage dem Deckel.

Abmessungen: (Schrankgehäuse inkl. 40mm Sockel):
Für 2 Einsatzkräfte, jeweils
Höhe: 1800 mm
Breite: 300 mm, oder 350 mm, 400 mm, 450 mm 500 mm
Tiefe: 500 mm

Weissbereich für Privatkleidung: 

Konstruktion: 
Spindkonstruktion aus Stahlqualitätsfeinblech mit 
hochwertiger Farbbeschichtung in RAL 3000.
Mit glattem, geschlossenem Boden und Deckel, 
inkl. Befestigungsbohrungen. 

Ausführung: 
2-teiliger Spind. 2 Fächer übereinander, jeweils mit
stabiler verzinkter Stahl-Kleiderstange mit 3 stabilen, nicht 
rotierenden, verzinkten Metallschiebehaken.


Aufstellvarianten:
Mit integriertem 40mm Sockel 

Sockel 140 mm hoch, umlaufend aus 1 mm Stahl, mit 
hochwertiger Farbbeschichtung RAL 3000.

Eckfüße mit Verstellgleiter aus 1,5 mm Stahl mit hochwertiger 
Farbeschichtung RAL 3000 (bei dieser Ausführung wird der 	
Schrankboden gelocht ausgeführt).

Abmessungen: (Schrankgehäuse inkl. 40mm Sockel):
Höhe: 1800 mm
Breite: 200 mm, oder 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm
Tiefe: 500 mm


Schränke entsprechen den gestellten Anforderungen in
Bezug auf Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften 

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.	
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$(langKlKleiderbügel aus Edelstahl 
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$(langKleidKleiderbügel aus Holz mit extra breiter Schulterauflage
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